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CAD-Richtlinien _ Land Salzburg

1. Rechtliche Grundlage

Diese CAD-Richtlinien sind integrierender Vertragsbestandteil fiir alle Planungsleistungen, welche vom Land Salzburg
beauftragt werden. Diese CAD-Richtlinien stellen aber nur eine Spezifizierung von sonstig bestehenden Richtlinien
bzw. Normen (z.B.: ONORM A 6241-1, A 6240-1 & 2, B 1800, etc.) dar. Dies bedeutet, dass die gegenstandlichen CAD
Richtlinien des Landes Salzburg ausschlieBlich ergdanzenden bzw. klarstellenden Charakter haben. Bei allenfalls
auftretenden Widerspriichen zu sonstigen einschldgigen Richtlinien bzw. Normen gelten die CAD Richtlinien des
Landes Salzburg nachrangig, wobei jedoch diesbeziiglich eine Hinweis- und Aufklarungspflicht der/des
Auftragnehmerin/Auftragnehmers (AN) besteht.

Die/der AN hat bei vertragsmiRiger Beendigung der Leistung bzw. bei Projektabschluss vor Legung der
Schlussrechnung dem Land Salzburg grundsatzlich den Letztstand der beauftragten Planung bzw. den tatsachlich
umgesetzten bzw. ausgefiihrten Umfang in einer den CAD-Richtlinien entsprechenden digitalen Form zu lbergeben
(z.B. Kollaudierungspldne). Die/der Auftraggeberin/Auftraggeber (AG) behilt sich vor, die Rechnung(en) erst nach
erfolgreicher Priifung der Unterlagen, freizugeben. Sprich auftretende Fehler in den Unterlagen sind in direkter
Absprache mit der/dem AG vor Freigabe der Schlussrechnung richtig zu stellen.

Bei allfélligen VerstoRen gegen die einen integrierenden Vertragsbestandteil zwischen AG und AN bildenden CAD-
Richtlinien des Landes Salzburg, hat die/der AN umgehend den richtlinienkonformen Zustand herzustellen und
Uberdies samtliche dadurch entstandene Mehrkosten und Schaden zu tragen.

2. Anwendungsbereich

Die CAD-Richtlinien des Landes Salzburg gelten generell fiir alle digitale Plane wie (Anm.: demonstrative Aufzdhlung):
e Gebaudeaufnahmen
e Bestands-,
e  Entwurfs-,
e Einreich- und
e Detailplane
welche fiir den Hochbau-, Gebdudetechnik-, Facility-, Brand- und Fluchtwegebereich erstellt werden, als auch fur alle
baurelevanten Vermessungsleistungen im Auftrag der Salzburger Landesregierung.

Die gegenstandlichen CAD-Richtlinien gelten grundsatzlich nicht fir digitale Plane im Zusammenhang mit
Tiefbauleistungen (Kanal- und StralRenbau) sowie flr spezielle Vermessungsleistungen fir die Landesvermessung. Die
Abteilungen der Salzburger Landesregierung arbeiten bei ihrer Planerstellung mit den Programm AutoCAD (Version
2018) als Mindestanforderung.

Dieser Mindeststandard dient folgenden Zwecken:
e Austausch bzw. Ubertragung der Daten zwischen allen Projektbeteiligten
e Bessere Ubernahme der Daten/Plane in den eigenen Datenbestand
* Weiterverwendung aller Daten fiir die Instandhaltung nach Abschluss eines Bauprojektes
¢ Geringerer Anpassungsaufwand bei Neudaten
e Ubernahme von relevanten Daten aus den digitalen Plinen in ein CAFM-System.

3. Datenlieferung und Datenaustausch

3.1. Unterlagen

Die/der AG ist berechtigt, auch vor oder zwischen den einzelnen Projektstadien die digitalen Daten in
entsprechender Form von der/dem AN einzufordern, hierbei wird jedoch der/dem AN eine Vorlaufzeit von
mindestens 14 Tagen zur Datenlbermittlung eingerdumt. Werden von der/dem AN fur die Projekterstellung 3D-
Informationen erarbeitet bzw. verwendet, so verpflichtet sich die/der AN, zuséatzlich auch diese der/dem AG in
einer den CAD-Richtlinien entsprechenden Form zu tibergeben.

3.2. Planbuch

Die Fiihrung eines Planbuches ist fiir alle Projektbeteiligten, nach erfolgter Abstimmung mit dem AG, verbindlich.
Sofern keine anderen Vereinbarungen, vertraglich unterfertigt wurden. Bei Einsatz eines Projektraumes muss das
aktuelle Planbuch auch hier hinterlegt werden.
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3.3. Datenformat und Datentrager

Alle digitalen Daten sind als Vektordaten im Dateiformat DWG (Version 2018) zu libergeben. Wird fiir die
Leistungserfiillung auf Bestandspldanen aufgebaut, missen die neuen Planungen in Form von externen
Referenzen, basierend auf den bereits vorhandenen Planen, Ubergeben werden. Die oben beschriebenen
Lieferungen sowie alle nachfolgend beschriebenen Unterlagen sind mit dem Honorar abgegolten. Die
Ubermittlung per E-Mail (fiir Uberpriifung und Kontrolle) ist grundsitzlich méglich, ist aber mit der jeweiligen
Sachbearbeiterin / dem Sachbearbeiter vorher abzuklaren.

Bei der Ubergabe der vereinbarten Leistung an die/den AG sind folgende Unterlagen anzuschlieRen:
e Sofern technisch moglich, sind samtliche digitalen Daten zusatzlich auch im Format PDF zu Gbermitteln.
¢ Alle Plane sind im den Formaten DWG und PDF zu Ubermitteln.
¢ Ein Planverzeichnis/ Planbuch mit Dateinamen, Beschreibung des Inhaltes, DateigroRe und Datum.
e Eine Aufstellung aller verwendeten Programme mit Angabe von Version und der Hardwareplattform sowie
die dem Auftrag zugrundeliegenden Ausgabe dieser Richtlinie.

Fiir den geplanten Austausch von Daten im Format ,,DWG* zwischen AN und AG ist ein vorheriger Test mit
tiberpriifbaren/repriasentativen Zeichnungselementen unbedingt erforderlich!

Datenbenennung und Archivierung

Der erste Teil des Dateinamens leitet sich grundsatzlich von der Struktur der Liegenschaftsbezeichnungen des
Landes Salzburg ab. Diese ist unbedingt bindend. Um einen optimalen Projektablauf zu gewahrleisten, ist dies
idealerweise vorab mit dem jeweiligen Projektleiter in Abstimmung mit dem CAFM-Bereich des Landes
abzustimmen.

4.1. Allgemeiner Aufbau der Plannamen

Werden keine gesonderten Vereinbarungen getroffen gilt folgender Ansatz:

—_ == -
5 i 2 ) T |x =4
B0 5 A b z | =
& 3 8 S £ o |12] &
111 4 1 3 1 3 111 2 1 3
112:i3:i14i5:6(7|8:9:10111]12:113:14]15|16i17:18:19:20:21i122:23
02
0i0A|_
1:0:0]_
B Im Dateinamen
HiB werden leere Felder
0 generell mit einer ,,0“
0/0:0 aufgefullt.

4.2, Beschreibung der CAD File-Systematik

Region:

= Innere Stadt
= Flachgau

= Tennengau
Pongau

= Pinzgau

= Lungau

= Ausland

NO U~ WN R
"

Liegenschafts-ID (LG ist Gruppe + Nr.):

Die projetbezogene Liegenschafts-ID wird von der/dem AG fixiert.
Bestehend aus der Gruppe ,,01“ und der Nr. ,01“

| z.B. 0101 = Chiemseehof.|

01 = Amtsgebdude
02 = Bezirkshauptmannschaften
etc.
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Bauteil / Objektbezeichnung:

00A = Bauteil A

001 = Objekt 1

GeschoR / Ebene:

090 = 1.UntergeschoR

100 = Erdgeschol’

110 = 1.0ObergeschoR

etc.

101 = Zwischengeschoss zwischen Erdgeschoss und 1. Obergeschoss
099 = Zwischengeschoss zwischen Erdgeschoss und 1. Untergeschoss
etc.

S01 = Schnitt 1-1

AN = Ansicht - Nord

ANW = Ansicht - Nord-West

etc.

000 = Lageplan / AuRenanlagen

Projektphase:

S = Studie

Vv = Vorentwurf

E = Einreichung

A = Ausfiihrung

D = Detailplanung

B = Bestandsaufnahme bzw. Letztstand vor Schlussrechnung
Gewerk:

HO = Hochbau

GT = Gebaudetechnik (Gesamt)

GH = Heizung

GK = Kuhlung

GL = Luftung

GS = Sanitar

GE = Elektro

FM = Facility Management

BS = Brandschutz

FL = Fluchtweg

Index:

0 = keine Anderung

A = Anderung A-Z (1 Stelle)

Plan-Nr.:

001 = Plannummer 001-999 (3 Stellen, numerisch)

5. Digitale Plangrundlagen

5.1. Prototypzeichnung und Vorlagen

Prototypzeichnungen und Vorlagen fiir Layer, Blocke, Attribute und Codierungen sind auf der Homepage des
Landes Salzburg abrufbar (Stand 30.04.2020 [ohne Gewahr auf Richtigkeit des Verweises]:
https://www.salzburg.gv.at/themen/bauen-wohnen/bauen/hochbau/cad-richtlinien . Zur Kldrung von Fragen
steht auch das CAFM-Team des Landes Salzburg zur Verfligung.

5.2. Planinhalte

Die Liegenschaften, Gebdude bzw. Objekte sind in Form von Vektordaten (digital) mit den dazugehérigen
beschreibenden Informationen entsprechend den CAD Richtlinien der/dem AG zu libergeben. Dabei missen alle
vorhandenen Attribute, die in den vorgegebenen Blécken vorhanden sind und von jenen auch die Information auf
Seiten der/des AN vorhanden ist, mit Informationen befullt werden.

Grundsatzlich sind alle Grundrisse, Schnitte sowie Ansichten (mit Ausnahme von Detailpldnen) als eigene Files
(DWG) zu Gbergeben. Bauteile, die in direktem Zusammenhang stehen, werden in einem Plan abgebildet.
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(siehe auch ,,Allgemeiner Aufbau der Plannamen” Punkt 4.1)

NaturaufmaR / FertigmaR

Bei der digitalen Darstellung von Bestandsbauten ist das FertigmaR die Grundlage. Bei allen Gebduden und
Anlagenteilen hat ein Naturaufmafd vor Ort zu erfolgen. Wenn Bestandbauten mit Neubauten kombiniert werden,
kénnen Fertig- und RohbaumaRe in einem Plan abgebildet werden, die unterschiedlichen MaRe sind dann
entsprechend zu kennzeichnen (Ebene, Layer, ...).

Grundsatzlich muss der Planinhalt den Anforderungen der jeweiligen Baubehorde entsprechen, darlber hinaus
mussen alle weiteren Inhalte mit der/dem AG vereinbart werden. Flr die Erstellung der CAD-Zeichnung wird
sowohl| auf die ONORM A 6241-1 (inkl. den zugeh&rigen Normen) als auch auf die Prototypzeichnung des Landes
Salzburg hingewiesen.

Plane bzw. Zeichnungen (Datenbestdnde) haben - unabhdngig vom verwendeten CAD-System und der
vereinbarten Lieferqualitdt - insbesondere die folgenden Anforderungen zu erfillen:

e ZwischengeschoRe sind als eigener Plan mit der Andeutung des gesamten Gebaudeumrisses zu
erstellen.

e Innerhalb eines Geschossplanes sind Niveauspriinge deutlich zu kennzeichnen.

e Galerien und Balkone sind in den Bestandsplanen einzuzeichnen

e Eventuell vorhandene Geb&uderaster aus der Bauplanung sind tGberpriifend einzuarbeiten.

Lageplan:

Lageplane missen mindestens die Gebdude- und Bauteilumrisse sowie die notwendigen Einbauten (Kanal,
Wasser, Strom usw.) enthalten. Wurden Daten aus der digitalen Katastermappe (DKM) ibernommen, so
sind deren Struktur und Richtlinien zu Gbernehmen.

Grundriss:

Generell missen alle fir die Betriebsflihrung und Instandhaltung notwendigen Informationen in den Planen
eingetragen werden, dies betrifft auch fix montierte Einrichtungen, Maschinen und Sanitdreinheiten.
(Einbau- und Wandschranke, Liftanlagen, WC, Duschen, etc.). Der Haupt-Héhenpunkt (+- 0,00) ist immer,
falls nichts anderes vereinbart wurde, im Haupteingang / Mitte (Hauptstiegenhaus) im EG zu setzen. Hier
wird auch die Absolut-Héhe fixiert.

Schnitte:
Grundsatzlich sind fir jedes Gebdude (wenn nicht anders beauftragt) mind. zwei Schnitte, wovon ein Schnitt
durch das Stiegenhaus zu fiihren ist, zu konstruieren.

Ansichten:
Falls es sich baulich ergibt, sind Schnitte auch mit projizierten Ansichten zu kombinieren. Als Mindestmalf ist
jedenfalls eine Ansicht pro Gebaudeseite zu liefern.

5.3. Plankonstruktion und MaRstab
Auf Basis eines Datenbestandes muss das Gesamterscheinungsbild der gelieferten Zeichnungen auch auf
unterschiedlichen CAD-Systemen zwischen AG und AN gleich sein.

Zur Erreichung der jeweiligen Lieferqualitdt sind die Moglichkeiten des von der/dem AN verwendeten CAD-
Systems im Sinne dieser Richtlinien optimal auszuschépfen und die Daten dementsprechend zu konvertieren.

Plane bzw. Zeichnungen (Datenbestdnde) haben unabhangig vom verwendeten CAD-System und der vereinbarten
Lieferqualitdt insbesondere die folgenden Anforderungen zu erfillen:

e Die BemaRung hat zur Ubersichtlichkeit méglichst auRerhalb des gezeichneten Objektes,
in der Reihenfolge von innen nach aullen zu erfolgen.
o Die Schriftarten sind laut Prototypzeichnung des Landes Salzburg zu verwenden.
e Alle Zeichnungselemente, die einen ununterbrochenen Wandzug bilden, sind als ein
durchgehendes Zeichnungselement vom Typ , Linie” oder ,Bogen” darzustellen.
e Polylinien, die einen Raum oder die Liegenschaft begrenzen, miissen geschlossen sein. Polylinien sind
nur mit Breite 0 und ohne Objekthéhe erlaubt. Es diirfen keine Splines oder Ellipsen verwendet werden.
e Der Layer,0” darf keine Zeichnungselemente enthalten.
o Die Objekte durfen ihre Eigenschaften nur ,,von Layer“ beziehen (Farbe, Linientyp).
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e Die Zeichnung muss bereinigt und geprift Glbergeben werden. BKS und BKS-Symbol auf ,, EIN“.
e Vor der Verwendung von selbstédndig erstellten, nicht der Vorlage entsprechenden Blocken ist das
Einvernehmen mit der/dem AG herzustellen.

Bei groReren Abweichungen ist das Objekt durch den AN zu begehen und/oder das Einvernehmen mit
der/dem AG herzustellen. Ist die Gebdudeaufnahme durch die/den AN erfolgt, sind die festgestellten
Abweichungen mindestens je GeschoB gesammelt zur Klarung vorzulegen.

5.4. Raum- und Geschossstempel

Die Eintragung der Geschossbezeichnung (Geschossstempel) und der Raumnummern (Raumstempel) hat in
Absprache mit dem AG, durch den Planer zu erfolgen.

Die Raumnummer kann somit fiir die Erstellung eines Raumbuches verwendet werden. Der Eintrag der ID in allen
Stempel ist jedoch dem CAFM-System vorbehalten.

5.5. Verwendung von Plankopfen
Die Plankdpfe des Landes Salzburg sind zu verwenden und kdnnen beim AG angefordert werden.

5.6. Situations- oder Ubersichtsplan im Plankopf
Der Situations- oder Ubersichtsplan fiir den Plankopf beinhaltet die Darstellung aller Bauteile / Objekte einer
Liegenschaft mit der jeweiligen Bezeichnung sowie der straBenmaRigen ErschlieBung und deren Grundgrenzen.
Der Plankopf ist bei Projektstart mit dem AG abzustimmen.

Flachenunterteilung, Bezeichnung und Nummerierung (FM)

6.1. Allgemeine Grundlage

Die strukturierte Flachendarstellung im Sinne dieser Richtlinie gewahrleistet eine automatisierte zukinftige
Ubernahme in das landesinterne Facility Management-System, welches federfiihrend fiir die Datenverwaltung
von Raum- und Objektinformation verantwortlich ist.

Die Zuordnung der Flichenarten und ihrer Beschriftung hat entsprechend der ,,ONORM B 1800“ zu
erfolgen.

Beispielhafte Priifungsregeln

Nachfolgend sind wiederkehrende Planungsfehler demonstrativ dargestellt, auf deren Basis die Priifungen
durchgefiihrt werden.

Beispielhafte Priifungsregeln:

Zeichnungseinheit = Meter, MaBstab = 1:1
Zeichnungseinheit Die Schriftarten sind It. Prototypzeichnung des Landes Salzburg zu
1 | MaBstab verwenden.

Texte / Inhalt / Format Keine Fragezeichen / Fehldarstellung in allen Texten
Zeichnungsformat min. AutoCAD 2018

AutoCAD-Objekt ,,Bemallung”
2 Bemafung assoziativ / funktionell / baulich richtig / im Modellbereich
keine Linien oder Blécke

AutoCAD-Objekt , Schraffur”
funktionell / keine Einzelteile oder Blocke

3 | Schraffur
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Zeichnungselemente

Zeichnungselemente, die einen ununterbrochenen Wandzug bilden,
sind als ein durchgehendes Zeichnungselement vom Typ Linie oder
Bogen darzustellen (kein Rechteck oder Block).

Bilden zwei Zeichnungselemente eine Ecke, so miissen sie im
gleichen Punkt miinden, d.h. die Endpunkte miissen die gleichen
Koordinaten haben (immer planar).

Polylinien immer mit Breite ,0“ ohne Objekthéhe und geschlossen

Eigenschaft ,von Layer”
Layerstruktur

Die Objekte durfen ihre Eigenschaften nur "von Layer" beziehen

Die Layerstruktur ist grundsatzlich einzuhalten, bei Erweiterung muss
diese durch eine Layerliste dokumentiert werden.

Layer ,,0“ darf keine Zeichnungselemente enthalten

(Ausnahme sind hier Symbolblocke)

Flachenermittlung

Flachenermittlung und Beschriftung erfolgt laut

ONORM B 1800 bzw. gem. gegenstindlicher CAD-Richtlinie.
Die Flachenermittlung erfolgt unter Verwendung

einer geschlossenen Polylinie.

Flachenbeschriftung

Beschriftung mit dem von der Land Salzburg zur Verfiigung
gestellten Raumstempel. Der Einfliigepunkt des Raumstempels muss
innerhalb des zugehdérigen Begrenzungspolygons liegen.

Tiir- und
Fensterbeschriftung

Verwendung der Blocke fur Tiren und Fenster aus der
Prototypzeichnung des Landes Salzburg.

Der Einfligepunkt des Tiir- bzw. Fensterblocks muss innerhalb des
zugehorigen Begrenzungspolygons liegen.

3D / 2D - Objekte

Keine 3D-Objekte: Grundsétzlich alles in 2D
Objekthohe bei allen Objekten gleich 0

Z-Koordinate =0
(Ausnahme sind Wettbewerbe oder dezidiert von der/dem AG
beauftragte Sonderprojekte und/oder Vermessungsleistungen!)

10

Diverses

Koordinaten: Der Bezugspunkt fiir alle zu einem Objekt gehdérenden
Pldne ist laut ONORM A 6241-1 festzulegen.

Bereinigung der Zeichnung: Unbenutzte Blocke (Symbole), Layer und
Linientypen sind nicht zuldssig (Ausnahme Layer 0).
Zeichnung muss generell bereinigt und gepriift werden.

Regelkonforme Benennung der Plane und Fiihrung eines Planbuches.
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