
Handlungsstufen Immissionsschutz

EW/L1: Handlungsstufe 1: Lärmschutzmaßnahmen im Bauverfahren

EW/A(L) und EW/L: Handlungsstufe 2: schalltechnisches Projekt, Festlegung der Maßnahmen im Bebauungsplan

Kenntlichmachung L1 gem. § 43 (2) ROG 2009 idgF, 

Aufschließungsgebiet -/A(L) gem. § 37 (1) ROG 2009 idgF

Lärmkennzeichnung -/L gem. § 37 (2) ROG 2009 idgF, 

Bei mehreren Lärmquellen und anderen unklaren Fällen (z.B. Autobahn) kann das Referat 5/02 kontaktiert werden.

Regelfall Handlungsstufe 1 Handlungsstufe 2 über Handlungsstufe 2

Lärmbelastung bis 55 dB LA,eq 56 bis 60 dB 61 bis 65 dB über 65 dB

Neuwidmung und/oder unbebaut EW (keine 

Maßnahmen)

EW/L1 EW/A(L), EW/L nicht widmen!

Beispiel für Erweitertes Wohngebiet / Kategorie 3

Standardfall Straße: ca. 10 dB Tag-Nacht-Differenz: Tagwert, Lden relevant:

Sonderfall Bahn: wenig Tag-Nacht-Differenz: Nachtwert relevant:

Regelfall Handlungsstufe 1 Handlungsstufe 2 über Handlungsstufe 2

Lärmbelastung bis 50 dB LA,eq 51 bis 55 dB 56 bis 60 dB über 6o dB

Neuwidmung und/oder unbebaut EW (keine 

Maßnahmen)

EW/L1 EW/A(L), EW/L nicht widmen!


